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BL-19无线点菜机 

使用说明书 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

因为专业  所以完美 

 



感谢您购买无线点菜机，在使用点菜机前请

详细阅读使用说明，保存说明书以备日后查用。

未经授权，严禁任何人以任何方式全面或部分使

用；本手册为随机手册，不得转卖、散发。 

咨询本产品相关问题，请与设备供应商直接

联系。 

所要遵守的注意事项： 

■ 由于点菜机所使用的是国际业余频段

433MHZ，可能会与同频段的无线通信设备（如对

讲机、汽车遥控器、无线呼叫器等）产生干扰，

所以在使用时首先应了解在使用环境中有无此

类设备，若存在此类设备，应检查其所占的无线

通信频段，避免点菜机与其使用相同的频段，否

则会干扰无线通信，影响通信距离。 

■ 点菜机只能使用本公司提供的专用电池

和充电器，使用其他产品可能会造成电池漏液、

过热或爆炸起火等事故。 



■ 请勿自行拆卸、改装或敲打液晶显示部

位，以免造成机器损坏、液晶漏液等故障。 

■ 避免曝晒、雨淋、水滴，避免长期置于高

温、潮湿环境中。 

■ 清洁点菜机时应先关闭，取出电池，禁止

使用清洁液，用柔软的干布擦拭即可。 

■ 请勿用外力撞击、震动或抛掷点菜机，以

免引起电路损坏或爆炸起火等意外事故。 

■ 请不要使点菜机靠近磁卡等磁性物体。 

■ 包装成箱的设备应放在通风、干燥的地方

存储，堆放高度不能超过十层。库房温度保持在

0℃~40℃，湿度≤75%，且无腐蚀性气体。 

使用电池所要遵守的注意事项： 

■ 请勿把电池接触到明火或扔进火里，以防

引起电池起火或爆炸。 

■ 安装电池时，动作应轻柔，不要强行压入，

以防引起电池的漏液、过热或爆炸起火。 



■ 请勿用金属物体将电池短路或焊接、拆

卸、改装电池，以免电池接触不良导致漏液、爆

炸或起火。 

■ 如果电池在使用、充电或保存过程中有升

温、变色、变形或漏液等现象，请立即从明火旁

拿开并停止使用更换新电池。 

■ 请勿在阳光直射、潮湿或高温地方放置或

使用电池，以免引起电池漏液和过热，缩短电池

使用寿命。 

■ 长期不用或电池耗尽时，应及时取出电

池，防止电池能量耗尽后液体外泄腐蚀机器。 

■ 电池连续充电不能超过 24小时。 

■ 电池会随着频繁的充电渐渐缩短使用寿

命，多次充电无效请更换指定型号的新电池。 

■ 电池的漏液不慎进入眼睛时请立即用大

量清水冲洗并到医院就诊， 

■ 废旧电池请勿放入一般生活垃圾中，请遵

守各地废旧电池处理办法。 



使用充电器所要遵守的注意事项： 

■ 为提高充电效率和保证充电安全，请使用

220V 交流电。 

■ 禁止私自拆卸、改装或短路充电器，以免

引起人身伤害、触电、起火或充电器损坏。 

■ 请不要在下列地方充电：阳光过强、温度

过高、潮湿、多灰尘或其他影响充电器正常工作

的环境下充电。 

免责声明： 

■ 对于不可抗力（如地震、火灾、水灾）和

其他因素（包括用户故意或意外等人为因素）而

导致的损失，本公司不承担任何责任。 

■ 对于伴随本产品的使用或操作不当而造

成的损失如：公司利润的损失、营业中断等，本

公司不承担任何责任。 

■ 对于因不按本手册说明使用而导致的损



失，本公司不承担任何责任。 

■ 对由于不当使用非本公司指定的专用设

备而导致的损失，本公司不承担任何责任。 

■ 使用本点菜机的餐饮软件也可能定制了

部分功能，本手册不包括此类内容，请向设备提

供商咨询。 

■ 部分餐饮软件公司使用的点菜机内置软

件有加密措施，与其他餐饮软件公司的软件可能

不兼容，本公司没有修改其点菜机内置软件的权

利，此类问题请与设备提供商联系。 

 



简     介 

无线点菜机采用了 32 位 ARM9 微处理器，其

待机功耗小于 4.5mA，使用>1000mAh 的锂电池，

待机状态下可以连续使用 200 小时以上。采用了

176X220 点阵的 2.2"真彩显示屏和超小的输入

键盘，整个机身小巧美观，重量只有 70 克。其

无线通信采用多信道跳频通信技术，可以实现多

点组网，即单酒店多基站或近距离多基站多酒店

同时工作。无线数据下载功能，无需使用连接线

即可进行系统数据的下载，真正实现了无线双向

通信。采用了国际先进的信号放大技术，使其空

旷通信距离可达1000多米室内可达200米以上。

采用了国际通用的 ISM 频段，不需要申请无线频

率、无需支付信道使用费，具有通信稳定可靠、

费用低廉等优点。 

无线点菜机实现了酒店、餐饮业向规范化、

智能化、现代化的飞跃，具有高可靠性、稳定性、

无线集成等特点，可广泛应用于星级酒楼、大中

小型酒店、餐厅。 



技 术 指 标 
 

无线通信 
429.0012—433.6092MHZ，

发射功率 100mW 

传输距离 
室内>200 米，开阔地>1000

米 

通信可靠

性 

8 信道，曼彻思特编码，

9600bps，16 位校验   

容量 

单一基站最多可带200台点

菜机，可容纳菜品数据 5500

条 

电源特性 

随机配备两节 1000mA 的锂

电 池 ， 待 机 关 屏 耗 电

<4.5mA ， 待机开屏耗电

<15mA,发射耗电<200mA 

显示屏 
176X220 像素，2.2"真彩显

示屏，最大颜色数 262144 

外形尺寸 
长 X 宽 X 厚

=1203X55X17mm(不含天线) 

重量 70 克（不含电池） 

温度范围 0—50℃ 

 



 

1、 返回键：按返回键返回上一级菜单；主菜

单下可以进入登录界面。 

2、 上下移动键：向上或向下移动光标。 

3、 左右移动键：主菜单下可左右移动选择菜



单；文本及表格显示时按左箭头为上翻页，

按右箭头为下翻页；在输入状态可左右移

动光标。 

4、 开/关机键、确认键：持续按住该键一会儿，

可开机或关机；菜单显示时按该键可进入

下一级菜单。 

5、 特殊功能键*：输入时做删除键；菜单显示

时为背光开关；在主菜单下连按三次后再

按 2、3数字键可分别进入键盘测试和通信

测试。点菜时按*键进入查询 

6、 特殊功能键#：主菜单下按#键进入系统设

置；输入数字时按#键可输入小数点；其他

输入位置做输入方式的切换键。 

7、 0—9 数字键：菜单显示时可进入相应的下

一级菜单；一般输入状态下可以输入数字；

在字母输入状态连续按可输入字母。 

 

使用的数据： 

以下说明的数据长度均以英文字母计算，如

包含汉字，则一个汉字相当于两个英文字母。 

无线点菜机所使用的数据包括：酒店名称、

菜品数据、菜品分类、套餐数据、推荐菜品、客



人要求编码、退菜理由编码、短信息编码。 

酒店名称—将在主菜单显示界面中最上方

一行显示。酒店名称应不超过 18个字符。 

菜品数据—包括菜品编号(5位)、菜品拼音

字头（10位）、类别号(2位)、中文名称(20 位)、

英文名称(15 位)、单价(9 位)、点菜单位(4 位)、

是否按重量计价(1位)、重量单位(4 位)。 

菜品分类—包括菜品类别编号(2位)、名称

(10 位)。 

套餐数据—套餐号(2 位)、套餐名称(10

位)、所含菜品编号(5 位)、菜品拼音字头（10

位）、数量(9 位)、价格(9 位)、单位(4 位)。 

推荐菜品—推荐菜品号(2 位)、名称(10

位)、所含菜品编号(5 位)、菜品拼音字头（10

位）、数量(9 位)、价格(9 位)、单位(4 位)。 

客人要求编码—编号(3位)、内容(20 位)。 

退菜理由编码—编号(2位)、内容(20 位)。 

短信息编码—编号(2位)、内容(20 位)。 

其他数据—服务员工号(5 位)、登录密码



(10 位)、帐单号(7 位，前四位为对应的餐台号)、

餐台号(4 位)、客人卡号(10 位)、优惠卡密码（10

位）、客人姓名拼音简码（10位） 

数据录入： 

无线点菜机需要的数据分为：需要在计算机

上录入后下载到点菜机和需要在无线点菜机上

录入的两类。 

需要在计算机上录入后下载到点菜机上使

用的数据，应该在餐饮软件中录入后下载到点菜

机上使用。 

为了简化点菜机录入，服务员工号、餐台号、

套餐编号、菜品编号前几位为零的可以不录入。

如：0101 餐台可录入 101。菜品 00503 录入 503

即可。为了进一步方便操作，点菜时录入 1-2

位数字则机器自动当做套餐的编号使用，自动录

入了该套餐所包括的所有菜品；录入 3-5 位的数

字，机器自动认为是普通菜品。 

点菜时，数量录入的小数点位置可以随意，

如：录入 1、1.0、1.00 其效果是相同的；录入



12.5、与 12.50 其效果也是相同的。 

屏幕提示为：台/帐单：的录入位置可以录

入餐台的编号，也可以录入帐单号。当该餐台只

有一个正在消费的帐单时，两者效果相同；当同

一餐台有两个以上正在消费的帐单时，则系统会

提示两个帐单号分别为多少，并提示必须录入帐

单号。 

数据下载： 

在点菜机主界面下，在计算机上点击“无线

点菜机管理”软件的“下载”按钮，选择点菜机

机号和下载内容，即可进行数据下载。 

开机/关机： 

轻轻向下按压取下点菜机后壳上的电池盖，

并将随机配备的锂电池充电后按正负极方向轻

轻放入机器内，扣上电池盖。 

持续按住 ENT 键两秒钟以上，可开/关机。 



登录： 

开机后显示开机界面,

按任意键即进入登录界面。

此时可输入工号和密码登

录，也可按 ESC 先进入主菜

单。在主菜单下按 ESC 键，

随时可进入登录界面。 

输入正确的工号和密码

后，如正确机器会显示欢迎

信息，1 秒钟后进入主菜单

显示界面。如错误则提示错

误原因后会再次进入登录界

面。 

工号和密码只能为数字。工号为 1-4 位数

字，密码为 1-8 位数字，均

允许为空。 

查询餐台信息： 

客人到达后首先用点菜



机查询空台为客人选取合适的台位。 

在主菜单下，按 6键或将光标移动到查餐台

—6 位置上然后按 ENT 键进入查询餐台信息界

面： 

空闲餐台汇总---1——显示空闲餐台按类别的

汇总表。如:豪华包间空 5  普通包间空 10  4

人散台空 12  8 人散台空 9等。 

按类别查空闲---2——输入餐台类别编号，显

示该类餐台的空闲情况。如：空闲豪华包间 0401 

0415 0408。 

按台号查空闲---3——输入餐台编号，显示该

餐台的使用情况。 

全部预订信息---4——显示全部餐台预订信息

汇总表。 

按台号查预订---5——输入餐台编号，显示该

餐台的预订情况。如：预订客人姓名、单位、电

话、人数，抵达时间等。 

 



开台、换台、并台、

撤台、修改台头： 

在主菜单下，按 2键或

将光标移动到开换台—2

位置上然后按 ENT 键进入

餐台操作界面： 

开台—只有执行了开台操作后才能开始点

菜，开台后系统会自动给本次消费分配一个帐单

号。 

并台—甲餐台帐单由乙餐台一并结帐。 

换台—甲餐台客人移到乙餐台继续消费。 

撤台—甲餐台客人离开酒店中断消费。 

改台头—修改帐单的帐单号、台号、客人数、

服务员号等信息。 

预订抵达—选择是全部抵达还是单台抵达，

输入台号开预订台。 



点菜： 

在主菜单下，按 1 键或

将光标移到点菜——1 处然

后按 ENT 键即进入选择点菜

单界面： 

此界面有 8 个模拟手

工的点菜单，可随意在这 8个空白单中录入客人

所点的菜品，此时所录入的

菜品只储存在点菜机上，如

果发送到计算机则该单被自

动删除。如果输入的点菜单

不想再使用，可以选中该点

菜单然后按*键删除。 

移动上下键选择一个空白单或直接按相

应的数字键进入下一级界

面： 

界面中后两项部分版本

可能不存在。新单需要录入



客人数，续单则不需要录入客人数。标准餐金额

是指该帐单结帐金额是固定的，不随点菜多少而

变化。 
输入完毕并确认即可进入录入菜品界面。 

菜品的录入方式有浏览选择、按菜类选择、

选择推荐菜、按编号模糊查询、按拼音字头模糊

查询、录入套餐等。 

在录入状态，按*进入资料界面，进入菜品、

菜品分类、推荐菜，可浏览菜品、按菜类浏览菜

品、浏览推荐菜，按上下左右键（左右键此时为

上下翻页）选择菜品，按 ENT 键查看详细资料，

再次按 ENT 键则录入该菜。 

在录入状态可以按#键选择输入字母或数

字，当前方式在屏幕顶行正中以黄色字数或英

醒目提示。输入完毕按 ENT 键开始模糊查询，输

入内容中含字母则按菜品的拼音字头模糊查询，

只含数字则按编号模糊查询。每次模糊查询均先

列出从头开始匹配的菜品，再列出中间匹配的菜



品。移动上下键选择菜品按 ENT 键即可选中菜品

（在所有需输入菜品的界面，操作均同上）。随

后可以默认数量=1 直接开始录入下一菜品，也

可以录入菜品数量，这取决于你的设置(见第 20

页)。 

如录入错误，可将光标移到该条菜品上按*

键删除。 

录入套餐，输入 1-2 位的套餐号按下移动键

确认。 

录入过程中，界面最

上方一行实时显示所点菜

品的合计金额。 

在录入状态下，可向

上移动光标到某菜品按

ENT 键，可修改数量、只数和录入菜品的制作方

法。 

将光标移到数量行，输入数量，如果有小数

点，按#键输入。部分版本不存在只数一行。 



按 ENT 键将光标移到制作:处，可录入菜品

作法。作法的录入有以下几种方法:在按菜品事

先设置的最多 15 种作法(又叫菜品关联作法)中

选择；在公共作法（也叫备注）中选择；按助记

码模糊查询选择；直接输入编号；直接输入汉字。

一条菜品的制作方法同时选中不能超过四种，输

入汉字最多不超过 6个汉字。 

在制作:处按下键会显

示该菜品的关联作法，如果

该菜品没有指定关联作法，

则自动列出所有作法。此时，

可以按上下键移动、按左右

键翻屏、按确认键选择，被

选中的作法会设上“√”标

记。也可以按 2-9 键输入字

母，这时会首先清除此前的

选择，同时按你的输入进行助记码模糊查询并列

出符合条件的作法供选择。 

 



在制作:处按左键会列出所有的公共作法，此

时可以按上下键移动、按左右键翻屏、按确认键

选择，被选中的作法会设上标记。也可以按 2-9

键输入字母，这时会首先清除此前的选择，同时

按你的输入进行助记码模糊查询并列出符合条

件的作法供选择。 

在以上两种情况下进行模糊查询时，总是先

罗列出第一个助记码符合条件的作法，而后罗列

出其它符合条件的作法。 

需要录入事先没有设好的制作方法时，可以

用拼音输入法来完成。在制作:处按#键选择输入

方式，“数”为数字编码录入方式，此处为直接

录入作法编号。“汉”为拼音输入法的方式录入

汉字，此处为直接录入不存在的做法汉字。  

在制作:处按*键可直接删除所有作法内容

而不是逐个删除字符。 

录入菜品时，系统默

认所点的菜品为“即起”



状态，即点菜完毕发送后厨房打印机立即打印所

点菜品；如果客人要求该菜品稍后再上，那么在

录入状态下按＞键即可将整单所有菜品设为等

叫，此时该餐台下的所有菜品后面都显示一

个  ，再次按＞键则出现  ，是指该菜不需要厨

房打印制作单，再按＞取消操作；如果只是某道

菜需要设置为等叫，那么可将光标移到该条菜品

上，按#键；同样再次按#键可设置该菜为不需要

打印厨房制作单，再按#键取消。设为等叫的菜

品，厨房打印时候会自动在该菜品上加上“等叫”

二字以提示厨房只需备料等催菜时再制作。 

点菜完毕，服务员按点菜机显示向客人唱报

菜名及消费总额并核实客人口味要求，核对无误

后按 ESC 键进入发送界面。 

按数字 1 键或将光标移动到发送-----1

处并按确认键，即可将客人

所点菜品信息传入计算机和

厨房打印机。 



按数字 2 键或将光标移动到继续录入-2 并

按确认键，可继续录入菜品。 

按数字 3 键或将光标移动到整单备注-3 并

按确认键，录入客人要求“如

少放盐、少辣椒”。在“备注”

处，直接输入编号或按下键

在弹出的要求中选择。如果

遇到客人提出的要求点菜机

里没有时，可以使用拼音输入法来输入汉字，按

“#”键切换输入方式，所选中的输入方式在屏

幕最上方一行的右侧显示。 

按数字 4 键或将光标移动到录入临时菜-4

并按确认键，录入菜谱里没有的菜，即临时菜。

菜号是指在餐饮软件中设置的临时菜品号，该菜

品号必需是“前台允许修改菜名价格”的；其中

单位、菜名、做法是可以输入汉字的，输入完毕

按确认键发送。 

催起菜： 



在客人用餐过程

中，服务员随时可以使用点菜机的催菜功能为客

人服务，催菜后厨房会自动打印催菜通知。 

在主菜单下，按 4键或将光标移到催菜---4

处按 ENT 键即可进入。 

催菜时可以整桌催，也可以按菜品类别和菜品

催，点菜机催菜后厨房打印机会即时打印催菜信

息。 

第一次催起设置为等叫的菜品为起菜，其他



则为催菜。 

按菜类催菜时移动光标到菜类栏，按下键进

入菜类选择界面，最多可

同时选择 5个菜类。 

退菜： 

在主菜单下，按 3键

或将光标移到退菜----3

处后按 ENT 键。退菜一般

需要有权限才可操作。 

输入台号或帐单号、

菜品名称、数量和退菜原

因。“只数”一行部分餐饮软件不存在。移动光

标到原因栏，按下键进入退菜理由选择界面， 



其他： 

在主菜单下，按 8键或将光标移到其他----8

处后按 ENT 键进入其他。 

其他下的功能有以上四项。重量确认是指部

分菜品(主要是海鲜类)需要称重的情况，其中菜

品和流水号两者输入一个就可以了。 

沽清列表功能会返回所有当前因缺料或其

他原因不可销售的菜品。 

点菜后吧台一般会自动打印客人的消费单，



此处的打印消费单是指在特殊情况下如：点菜单

丢失或者客人点了几次菜，吧台需要将几次的点

菜单合为一张，那么可以使用此项功能打印消费

单。 

在客人提出结帐时，使用请求结帐会自动打

印结帐单。 

划单： 

上菜时服务员可以使

用此功能进行上菜确认，

在主菜单下，按 7 键或移

动光标到划单----7 处然后按确认键，输入上菜

的台号或帐单号、菜品名称，按确认键发送。 

划单后的菜品在查帐单

时会显示“√”，表示该菜已

上桌。 

查帐单： 

客人在就餐过程中或就餐完毕，通过此功能



查询消费金额、菜品明细及其状态。在主菜单下， 

按5键或移动光标到查帐单----5处然后按确认

键，输入所要查询的台号并确认，就会显示该台

下所有的菜品及每个菜品的制作进度： 

制作进度分为：“未制作”即厨房未打印制

作单，用“Ο”表示；“制作中”即厨房已打印

制作单，用“☉”表示；“已扫描”，即传菜部已

扫描完毕，用“≈”表示；

“已上菜”即划单完毕，

用“√”表示。 

查资料： 

在向客人介绍菜品

时，方便服务员查看菜品、菜品分类、套餐、推

荐菜等资料，平时也可用来熟悉编码。 

在主菜单下，按 9键或移动光标到菜品----9

处然后按确认键即可查资料。 



在进入数据内容显示

后，均可按确认键显示数

据的详细内容，然后按 ESC

键还可以再返回到前一显

示界面。 

菜品资料还可以显示菜品的关联作法、图

片、简介。如存在上述内容，菜品的详细资料显

示界面将出现红色提示。 

短信息： 

无线点菜机还特别设

置了短信息功能，它能实

现点菜机与点菜机之间、

点菜机与计算机之间的短

信互联。 

在主菜单下，按 0键或移动光标到短信----0

处按 ENT 键即可。 

求助领班---1——向领班发出求援信息。 

紧急求助---2——向总台发出求援信息。 



使用这两个功能时，

短信息会发送到事先设定好

的目标，具体发送目标可在

餐饮软件中设定。 

收到短信息后机器会发

出嘟声提示 

短信息内容可为数字、字母或汉字，也可在

“内容”位置按下键选择事先编制的常见语。 

机号的编码如下：1-200 为点菜机；

201-250 为计算机。 

设置： 

在主菜单下，按#键，

进入设置界面。其中一般设

置是供点菜员使用的，管理

员设置是供软件公司或系统

管理员使用的，初始化数据

就是删除所有数据并自检闪

存。 



一般设置中有以下各项： 

自动背光—用任意数字键切换为开或关。    

按键音—用任意数字键切换，为开或关。 

关屏延时—无按键多少秒后自动关闭屏幕

显示以节省电力，如果键盘锁为开还会同时锁住

键盘。 

录菜品时默认—用任意数字键切换，为输入

字母或输入菜号。这项需要符合点菜员个人的操

作习惯，初次进入点菜、退菜等需要输入菜品的

位置时会按此处的设置选择输入方式。 

菜品数量—用任意数字键切换，为每次输入

或=1。这项设置也是需要符合点菜员个人的操作

习惯。如设置为每次输入，点菜时每次录完一菜

品，都必须输入数量。如设置为=1，点菜时每次

录完一菜品，数量自动等于 1，如有需要你可以

随后修改数量。 

键盘锁—用任意数字键切换，为开或关。设

置为开时,每当自动关闭屏幕后,必须按 ESC 键



解锁后才能正常使用。 

屏幕倒数第二行显示的依次为本机的出厂

号和内置软件的版本号。 

屏幕最下面一行显示的依次为本机的编号

和信道号。 

管理员设置： 

进入管理员设置界面时，只有输入管理员

密码后才能进入，此密码请向经销商索取，并注

意保密。 

通信等待—在无线通

信中默认的等待时间。 

无线信道—与实际使

用的基站信道号一致。 

本机机号—在同一个

酒店中，本机机号必需是唯一的，建议与机器本

身的出厂编号后三位数一致，以保证唯一。 

初始化密码—进入初始化功能所需要的密

码，允许为空。 



其他项为软件公司设置，请勿随意改动。 

修改密码： 

设置功能的第 3 项

为修改密码，指修改点菜

员的登录密码。只有登陆

后，才可以进行此修改。

修改后的新密码需要在再

次输入栏重复输入一次，以便确保正确。 

键盘测试： 
在主菜单下，按* 键三次以上后按 2键，进

入键盘测试。逐一测试各按键的使用情况，如有

问题，请及时与当地经销商或代理商联系。 

通信测试： 

安装人员在安装调试时，按*键三次以上后

按 3键，进入通信测试。点击计算机上的“无线

点菜机管理”模块的“测试”按钮进行测试；或

将无线通信基站的拨位开关“1”拨到“ON”位

置并重新插拔电源，也可进行点菜机的通信测



试。点菜机显示“0”为接收正常，显示“X”则

为误码。全部显示“X”表示误码率很高，显示

“0”与“X”交替时表示虽然有误码但是可以正

常通信。 

使用基站直接进行硬测试时，请将点菜机的

机号设为 001。 



故障排除： 

问   题 解  决  办  法 

不能开机 重装或更换电池 

数据显示异

常 

重新下载数据 

不能通信 检查是否有重复或未登记的

机号、出厂号，是否位于无

线通信的死角，无线信道是

否设置正确。 

经常出现超

时 

检查通信等待时间是否设置

得太短，基站安装位置是否

合理。 

耗电太大 检查是否经常处于基站的覆

盖范围以外，或关屏延时时

间设置太长，或电池达到使

用期限。 

 



附 1：拼音输入法使用说明 

无线点菜机设计有汉字的拼音输入法，主要

是临时菜、菜品作法、备注、短信等功能中使用。

正确的使用方法如下： 

点菜后，如果客人需要点临时菜，那么在点

菜输入界面按“返回”键，屏幕会进入发送界面，

选择“输入临时菜”，进入临时菜界面，首先输

入临时菜“编号”，因为临时菜可能是热菜、凉

菜或者面点类，此时需要输入提前设置好的编

号，然后按“回车键”，光标自动移到“单位”

一栏处，屏幕最下方一行会自动出现菜品单位所

常用的单位名称，第一屏显示为“大中小半点盘

份例”，按右移动键翻到下一屏，以此类推，按

左移动键返回上一屏幕，如果要选择如“盘”字，

那么按数字“1”键，屏幕上会出现“请选择：”，

然后在每个字的上方都有一个对应的数字，那么

选择该字所对应的数字即可。 

如果需要输入相应的汉字，那么在相应的数



字键盘上标示有相应的拼音字母，只需要按该字

母所在的数字键盘，按完后屏幕最下方显示所出

现的汉字，如果该汉字不是您所需要的，那么请

用上下移动键选择所需要的字。如要输入“烤”

字，那么“烤”的汉字拼音是“kao”，按三个拼

音字母所在的数字键盘“526”，但是屏幕下面显

示的是“kan”的组合，那么用下移动键向下移

动到“kao”处，按数字“1”键，屏幕上方会都

有一个对应的数字，那么选择该字所对应的数字

即可；如果该字没有出现在第一屏，那么按右移

动键翻到下一屏，按对应的数字选择即可。 

如果需要输入数字或汉字拼音，则按“#”

键切换输入法 “数”、“英”，输入相应的数字或

拼音即可。 



附 2：锂电池使用说明 
使用新电池时，前几次充电时间要保持在

10 个小时以上（不要在意充电 1-2 个小时后充

电器显示的充满电提示），并尽量使电池电量耗

尽（机器显示“电池电量不足”），再进行下一次

充电，反复几次后，电池将被激活达到最佳使用

状态，而点菜机也将达到最长的待机和使用时

间。在以后的使用中则没有上述限制，但最好每

次充电 2-4个小时将电池完全充满。 

在您安装电池时，请轻轻向下按压电池盖并

取下，将电池正负极与点菜机电池接触点相吻合

的位置轻轻将电池放入。如需要取下电池，请轻

轻用手指向上扳动电池中下方的扣槽。 

 


